
FORMAT
Impression visible pour un panneau : 940 × 2245 mm

Panneau avec fonds perdus : 960 × 2265 mm

Format total des 3 panneaux avec fonds perdus (à fournir) : 2930 x 2265  mm

CONTRAINTES TECHNIQUES
* Prévoir 10 mm de fond perdu sur chaque côté.

* Tous les textes et logos doivent rester dans la zone de sécurité.

* Ne placer aucun élément important sous les montants 
ou les zones masquées.

* Fichier en 300 dpi minimum à l’échelle 1.

* Convertir les textes en vectoriels ou fournir les polices.

* Couleurs en CMJN (pas de RVB).

* Ne pas utiliser de profils ICC personnalisés.

* Exporter en PDF haute définition (PDF/X-4 recommandé).

* Supprimer le calque « Contraintes techniques » avant l’export PDF.

* Ne pas modifier les dimensions du document.

BESOIN D’AIDE POUR LA CRÉATION  
DE LA MAQUETTE ?  

Alexandre DESACHY 
+33 6 15 03 21 90 

alexandre@exceptionfaite.com

ARTWORK SIZE
Visible print area (per panel): 940 × 2245 mm

Panel size including bleed: 960 × 2265 mm

Overall artwork size including bleed  
(3 panels supplied as one file): 2930 × 2265 mm

ARTWORK SPECIFICATIONS
* Add a 10 mm bleed on all sides.

* Keep all text and logos inside the safe area.

* Do not place any important elements behind  
support poles or within hidden areas.

* Artwork must be supplied at 300 dpi minimum, at 100% scale.

* Convert all text to outlines or include all fonts.

* Use CMYK colour mode (RGB not accepted).

* Do not use custom ICC colour profiles.

* Export as a high-resolution PDF (PDF/X-4 recommended).

* Remove the “Technical Guidelines” layer before exporting the PDF.

* Do not modify the document dimensions.

NEED HELP WITH YOUR ARTWORK?
Alexandre DESACHY

+33 6 15 03 21 90

alexandre@exceptionfaite.com
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