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ARTWORK SIZE
Visible print area: 3000 × 2250 mm

Artwork size to supply: 3710 × 2280 mm

Bleed: 10 mm on all sides

ARTWORK SPECIFICATIONS
* Add a 10 mm bleed on all sides.

* Keep all text and logos inside the safe area.

* Do not place any important elements on the side  
returns or fixing areas (see template).

* Supply artwork at 100% scale (full size).

* Minimum resolution: 300 dpi at full size.

* Convert all text to outlines or embed all fonts.

* Use CMYK colour mode only.

* Do not use custom ICC colour profiles.

* Supply artwork as a PDF/X-4 file only.

* Remove the “Technical Guidelines” layer before exporting.

* Do not modify the document dimensions.

PRODUCT INFORMATION
* Single-sided printing on 260 g/m² blackout polyester fabric.

* Black backing prevents light from passing through.

* Graphic can remain attached when the frame is folded.

* Lightweight aluminium pop-up frame.

* Tool-free assembly in under 2 minutes.

* Integrated levelling feet for easy adjustment.

* Supplied with a wheeled carrying case.

* Reusable frame with replaceable fabric graphic for future events.

NEED ASSISTANCE WITH  
YOUR ARTWORK?

Alexandre DESACHY

+33 6 15 03 21 90

alexandre@exceptionfaite.com

FORMAT
Impression visible : 3000 × 2250 mm

Fichier à fournir : 3710 × 2280 mm

Fond perdu : 10 mm sur chaque côté

(Le gabarit comprend les retours latéraux et les zones de fixation.)

CONTRAINTES TECHNIQUES
* Prévoir 10 mm de fond perdu sur chaque côté.

* Tous les textes et logos doivent rester dans la zone de sécurité.

* Ne placer aucun élément important sur les  
retours latéraux ou les zones de fixation (voir gabarit).

* Fournir un document à 100 % (taille réelle).

* Résolution minimale : 300 dpi à l’échelle 1.

* Convertir tous les textes en vectoriels ou incorporer les polices.

* Utiliser exclusivement le mode colorimétrique CMJN.

* Ne pas utiliser de profils ICC personnalisés.

* Fournir un fichier PDF/X-4 uniquement.

* Supprimer le calque « Contraintes techniques » avant l’export.

* Ne pas modifier les dimensions du document.

INFORMATIONS SUR LE SUPPORT
* Impression recto sur tissu polyester occultant 260 g/m².

* Dos noir opaque empêchant toute transparence.

* Visuel pouvant rester installé lors du repliage de la structure.

* Structure parapluie en aluminium légère et robuste.

* Déploiement rapide en moins de 2 minutes, sans outil.

* Réglage de la verticalité grâce aux molettes intégrées.

* Livré avec un sac de transport à roulettes.

* Structure réutilisable, visuel textile remplaçable pour les futurs événements.

BESOIN D’AIDE POUR  
LA CRÉATION DE LA MAQUETTE ?

Alexandre DESACHY

+33 6 15 03 21 90

alexandre@exceptionfaite.com


